FELDER LEEREN

MOB EXPORT IMPORT
Projektdatenblatt 2 STORAG ETZEL
Kugelhahn mit E-Antrieb | E,Ng! E ,E,E,R!NG Energy Storage Solutions
Projekt: BOM-Nr.: Pos.-Nr.:

DT-Element: Revision: vom
Datenblatt-Nr.: BANF-Nr.:
Bestell-Nr./-Pos.: / Anfrage-Nr.:
Zchng-Nr.: Angebot-Nr.:
TAG-Nr.: Liefertermin:
Stuck DN Gewicht: kg []| Baulange FtF: mm []
Druckstufe:  Class: 150 [] 300 [] 600 [] 900 [1 1500 [] 2500 [ PN 250 [
Funktion: Prozessmedium:
Auslegungsdruck . DP bar[RohranschluB @ da x s @ da mm
Auslegungstemperatur : DT bis °C S mm
Umgebungstemperatur : AT bis °C |Rohrwerkstoff Anschluf3rohr:
Prufdruck : TP bar|Anschweif3rohrstuck > mm
Ausrichtung: Einbaulage: - Durchgang:
Sitzring:
Horizontal Dicht-
i Bauart: system:
Flansch gemaR EN 1092-1 ] [] |Einseitig Flansch gemaB EN 1092-1 [N [
einseitig Anschweif3ende
Flansch ASME B16.5 Class RF [ | [Einseitig Flansch ASME B16.5 Class RF [
Flansch ASME B16.5 Class RTJ [] |einseitig AnschweiBBende
Einseitig Flansch ASME B16.5 Class RTJ [
Beidseitig AnschweiBende [ einseitig Anschwei3ende
E-Antrieb: siehe Datenblatt Sicherheitstellung Nebeneinrichtungen:
RA bis OK E-Antrieb: I mm  |uber Schutzfahrt-Modul:
Antrieb ausgelegt fur Ap: P bar Auf  (FO) []
(Eingangs-/Ausgangsseitig) Zu (FC) ]
Keine (NO) ]
Korrosionsschutz gemai SPE 725-001: Durchgang molchbar []
Armatur, RAL [ [ |Dichtungen in Kontakt mit
Antrieb, RAL I [ [Maschinendl / Wasser / Kondensat: []
Umhullung gemaR SPE 722-501: Empfohlene Ersatzteile fur 3 Jahre Betrieb ]
PE [ ] PURB32-55 [] EP [ ] |Gehause Qualitatskl. -geméB AD/W5 L]
Stelizeit: Auf: [ s Zu: [ s
Externer Stellungsgeber: []
Mech. Stellungsanzeige: [] |H-MaB gemaB SPE 451-501: P mm

Support:

s mm x i mm x (]

Zugehorige techn. Bedingungen:

SPE 451-501 []

Bemerkungen:

Armaturenliste Dok-Nr.:



A8391
Linie
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Linie
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